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o srodowiskowyeh uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsicwziecia

Na podstawie art. 104; ant. 108 § 1 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks POstgpowania
administracyjnego (D, L7, « 2000 r. Nr 98, por. 1071, 2 PO-n. Zm.) - awanepo dalef kpa, ar, 46 ast,
I pki 1, art 46a ust. 7 pkt | 1il. & vslawy # dnia 27 kwietnia 2001 . Prawo ochrony Srodowiska
(Dz. 15, 22006 v, Nr 129, poz, 902, Ny 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 245, poz. 1832
z 2007 r., Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poe, S87, Nr 124, poz. 85%) - zwanepo dale] Pos
PO rospatrzeniv whiosku » dnia 22 listopada 2005 r. znak GDDEKIA-O/WA-B.13mM4 004082005
Dyrektora Oddrtuln w Warszawie Gencralnej Dyrekep Didg Krajowyeh, 1 Autostrad w Warszawie,
ul, Mingka 25, 03-808 Wwszawa drialajycego z upowa/nienia Generalnego Dyvrektora Drog
Kigowych i Aulostrad w sprawie wydama decy7fi o Srodowiskowveh uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwzigein polegujgeepo na budowie Wschodnie) Obwodnicy Warszawy na vdeinku
od wezda  Marki” do wezly [ ubelska™

ustala gic
nastepuyuce drodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacjc opisaneso Wy praedsigwziccia

wi wariant WHTA:

f. Rodzaj i micjsce realizacji przedsiewzigcia,

Preedmiotowe preedsiewzigeie polega na budowic Wschodniej Obwodnicy Warszawy
(WOW) bedgeej droga o klasie wechniczne] ,ekspresowa™ na odeinku od wezla  Marki™ do werla
~Lubelska™ wg warantn WIIIA, sgodnie z charakterysivky prredsipwziceia stanowigeg 7alycznik do
nimiepsze)  decysi. Planowane proedsiewsiecie stanowié bedzie  element spéjnego  sysicimu

drogowepo Missta Stoleeznego Warszawy wynikajacego ze strategli pregstrzenne] samorzadow



Wojewddatwa Mazowicckieyo 1 m.st, Wirszawy. Wschiodnia Obwodnica Warszawy bedric jednym

+ odcinkéw ckspresowej obwodnicy, lqczaced sie v planowina awtostradg A-2: od zachodu - w wezle

Konotopa”, od wschoadu —w werle | Lubelska”.

Wariant przedsigwrzigeia WIIA bgdzie przebiegac pracz. teren Miasta Stolecznego Warszawy

Drielnice Wesola | Remberiow oraz gmin: Marki, Zubki, Ziclonka, Sulejowek, Winzowna,

1I.

Warunki wykorzystania ferenu w  fazie realizacji i eksploatucji, ze szezegolnym
wwzglednieniem  konieexnodel ochrony cenoych wartofel przyrodniczych, asobow
naturalnyeh oraz ograniczenia ucigzliwodei dla terendw sasiednich.

Zorganizowas place budowy 1 ich zaplecva oraz prowadziC drogl tohniczne vapewninjac
vszezedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powjcrzehni, a po

sakonhczeniu prac - teren preyweocic do poprzedmiege stanu.

. Zaplecza budowy, o w szezegdlnodel magazyny, sklady i bazy transporiowe w pierwsze]

koleinodcl lokalizowal na terenach juz zagespodarowanych, w oddaleniu od zabudowy
micszkaniowe],

Ouraniczyé do nievbednego minimum zaymowatiie tercnu na obszarse chromionyvim oraz na
terenach lesnych. Prace bodowlane nie powinny wychodzi¢ poza wyzhaczZony pas drogawy.
Transpart materialéw niezhednyeh do budowy powimien odbywad sic przede wsZystkim

w obrebic wyznacsonego pasa drogmvego.

Prace zwiazane z realizacja inwesiycy takie jak usuwanie drzew. kzewdw | gleby

prowadzit poza okresem rozrodezym rwierzat (od poczatku kwietmia do korica sictpnia),

. Prace budowlanc w sasiedelwic terendw objgtych ochrong przed halasem, prowadzic

wylgoznie w porze deienne] (w wodzinach od 6.00 do 22.000.

W przypadku teahizacii odwodnied budowlanveh, w rejonie wezla [ Zielonka" aalczy

prowadzi¢ monitoring pofozenia swierciadla wod podzicmnyeh. W tym celu palezy
sainsialowac tymezasowe piczometry do momilormgu poziomu wody gruntowe] Zasiggu leja
depresji w tizech preckrojuch obserwacyjnyeh (po twzy piezometry w kazdym przekroju

w odicglosel ok 10 m, 30 m 1 100 mood krawedzi wylopu budowlanegu).

. Ddpady budowlane, w tym ziemia z wykopu Tub budowy wmely nic moga bye skladowane,

gospodarczo uzytkowane, ami przetwarzane na terenach objetych pbszarowynu prawnymi
formami ochrony preyrody, o kioryeh mowa w art, 6 ust, 1 uslawy Z dnis 16 kovacwmia 2004 1
o ochronic preyrody (D U1 z 2004 ¢, Ne 92, poz. 880, z pdin. zm.),

8§ W czmiie budowy usuwana # powierzehni wierzchnia warstwa ziemi uwrodzajne) powinna byc
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hatdowana do péaiejszego wykorzystanmia przy zagospodarowaniu i wrzadzenin lerenu,
Prowadzeme prac cwigzanych z usuwaniem warsiwy gleby i wykonywaniem nasypdw lub
wykopdw powinno odbywal si¢ mozliwie malymi frontami robdt, aby unikaé rjawisk
crozji  colicome] oruz  innych  proceséw  geodynamiczuych  zwigeanych ze splywem
powierschriiowsm.

Na odeinkach, gdzic prace ziemue i budowlane beda prowadzone w poblizu clekdw
wodnyeh wprowadsid roswigzania zabezpeczajace przed =asypaniem lub FHMIECZY $ACZENIC
substancjami chenicznymi pochodrgeyini « prac budowlanveh,

W cclu ograniczenia emigi zanieczyszeven pylowo-garzowych do pewietrza, podczas
prawadzenia prac hudowlanyeh w sasicdswie zabudowy mieszkaniowel, stosowaé da
podbudowy golowe mieszankl wyrwarzane w wytwomiach, aby opraniczyé do minimum
eperacye mieszima kruseywa ze speiwem na placu budowy.,

Masy batuicane transportowaC wywrotkaml wyposazonymi w oposicze ograniczajace cmisje
oparow asfalidw.

Roboty nawierzehniowe prowadzié w okresie lemim, kisdy lemperatura mas hitumicznych

moze by¢ mizsza. a preez to mniejsze bedzie odparowanie substancji odorotwérerveh.

Wymagania dotyergee ochrony $rodowiska konicerme do wwzglednienia w projekeie

budowlanym:

[ Poprowadzenme drogi w tuselu pa odeinku od km 104255 do km 111055,
Ostatecsna Jokakizucia tunelu bedzie ustalona w projekeic budowlunym. Tunel powinien
spelnié wymagania: diugodé ok. 800 mw dzichicy Wesola, od ul. Niemcewicza do
ul, Toroeze) »achowujac istnie)gee ciagi komumkacyjne.

2 Przebieg  planowane) trasy WOW  bez nauszania  granic  Mazowicckieyo Parku
Krajobrivowepo.

3, Budowg ekranow akustycznych na nastepujgeych odeinkach:

Strona poludnivwa (prawa) Strona poinoena (lewa)

Pikietuns Wysoko$¢ | Dlugosé Pikictaz Wysokosé | Dhugose
[Km] [mn] l [m] [km] b [m] [m]

od - 2+000 do 14300 ! 4 ‘ 700 lod -24200 do - <800 3 400
: |

od -1r400 do 0+90)

7

|' 30 |od -11800 do - 1300 4 S0K)




od - 04900 do (v OO0 4 900 |od -14330 do G+920 - | 2270

il 44630 do :';*Rﬂﬂ 4 1150 jod 4 +300 do 3+800 4 § 300
:uclﬁ'rl 45{!(_[0 [ O+ . | 550 (od 114300 do 12+5300 4 | 1200
n—d- 12500 du 13+250 3 T30 -mi li'c”-‘SﬂD do I1+‘."l]|}- 3 I 270%
od 134950 do 144300 | 3 | 350 [od12 700 do 13+170 : 470
od 144300 do 141900 | q T00* ,mli:;ﬂﬁ.:nknq-—l 10 - 3 ol .“251}
od 14+900 du. 15452 4 .‘ T00* |od 14110 do 141950 4 8R5 *
' — _ = 1

o 13 500 do 164550 | 4 1650 : . -

d

3

o i
* dhgo bl ekranow razem » chrangmi ustawiony il na 7jaedach,

Konstrukeja drogt | obiektow umozliwiajgca posadowienic ekranow o wysakosel 8 m (w celu
umeshwicnia ewentualnego podwyzssenia ekranow w przyszlodel ).

Zaslosowanie dla ochirony warunkdw akustycznych na teremie zabudowy rucszkamowe)
chrundw  pochlaniajacych  charakicryzuigeych  sig  nastepujycymi  parameteami: klasa
pochianimia  dfwigky A4 zgodnle 2z PN-EN 1703-1:2001  ,Drogowe  urzgdzenia
przeciwhalasowe™ ~ Metoda badania w celu wyznacrenia wladciwosel akustyeanych - Czgsc 1
praz PN-EN 1763-2:2001 Drogowe urvgdzenia przeciwhatasowe™ - Metoda baduniy w celu
wyznaczenia wladciwodei akustyeznych - Czest 2; Whasciwa charakierystyka izolacyjnoser od
diwigkow powietrzaych Ckruny winny byé nieprzezroczyste, Dopuszcza sig jednak
sastosowanie ekranow przezrocsystych na obicktach i w rejonie zjazdow o ivolacynosc
akustyezne) wlasciwe] Rw-30[dH].

Przy projektowaniu ekranéw przczroczystych - dla uniknigeia kolizji precz plaki - nalezy
przewidsice zastosowanie ekrandw 2 materialow wyposazonych w anaczniki od strony
sewnetrzng) (np. plonowe taémy o sverokodel 2 em umiessczone w odstepach, co 10 em lub
o srerokosel 1 em umiesyczone w odstepach. co 5 em) ub Znpewni¢ umiesyczcnie na
preczioczystych ekranach sybweteh prakow drapicznych.
7aprojekiowanie  ekranow  alustycenych wo sposob  estetycrmy i wkomponowanie ich
w krajobraz, 2 owzglednieniem zieleni oslaniajace) od strony zewngirzne).
7ustosowanie zamknietego systemu lkanalivacyjnege do odprowadrania wod opadowych

z drogi na odeinku od km 10255 do kin 114055 w celu ochrony wod podziemuych.

7 astosowanie odprowadzama wod deszerowych kanalizacia prowadzona po dwoch stronach

diap » odprowadzenicm wod do odbiormika dla odcinkow trasy prowadzonych w wykopic,
























































































































